
LIJADORA ELÉCTRICA ROTORBITAL

LIJADORA POTENTE
Y MANEJABLE



LIJADORA POTENTE Y MANEJABLE

COMPACTA Y
LIGERA

DISEÑO ERGONÓMICO

MOTOR ‘OUT RUNNER’
SIN ESCOBILLAS

DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA
 350W DE POTENCIA

BAJA VIBRACIÓN Y SILENCIOSA

SISTEMA DE
REFRIGERACIÓN
PATENTADO

ARRANQUE SUAVE + PANEL Y PALANCA DE MANDO
7 VELOCIDADES PREESTABLECIDAS
4000-5000-6000-7000-8000-9000-10000 RPM

TAMAÑO DEL
PLATO

MM (IN.)

TIPO DE
ASPIRACIÓN

ÓRBITA
MM (IN.)

VOLTAJE
PESO
NETO

KG (LB.)

REFERENCIA

150(6)* ASPIRACIÓN
CENTRAL

2.5(3/32) 220V
1.38

(3.04) 579121

5.0(3/16) 220V 1.41
(3.11)

579114

50HZ - 60HZ, 150W (350W S2 1M)

MOTOR SIN ESCOBILLAS

BAJA VIBRACIÓN Y SILENCIOSA

DISEÑO ERGONÓMICO

SENSOR DE SOBRECARGA PREVIENE EL SOBRECALENTAMIENTO

LIJADO EFICIENTE

ELÉCTRICA GRAN VERSATILIDAD

ÓPTIMO CONFORT

MAYOR DURABILIDAD

TOTALMENTE COMPATIBLE CON
EL SISTEMA DE ABRASIVOS INDASA

MÁXIMO RENDIMIENTO

Indasa ha desarrollado una lijadora eléctrica de alto rendimiento con un motor “out runner” sin escobillas de última tecnología que garantiza 
un equilibrio óptimo entre eficiencia, diseño y durabilidad. Ha sido especialmente creada para los profesionales de la preparación de 
superficies que exigen rentabilidad, confort y seguridad. Es potente (350W) y posee un cuerpo de fibra de diseño compacto que le propor-
ciona una total manejabilidad en el lugar de trabajo sin pérdida de rendimiento. Ergonómicamente perfecta y ligera, permite su uso tanto 
con la mano izquierda como con la derecha. La lijadora eléctrica rotorbital de Indasa puede ser utilizada en prácticamente todas las superfi-
cies y entornos profesionales.

COMPATIBLE CON EL
SISTEMA ULTRAVENT

CE CERTIFICATE / MACHINERY DIRECTIVE MD
TUV/US CERTIFICATE FOR THE US AND CANADA

(*) INCLUYE PLATO SOPORTE RHYNOGRIP ESTÁNDAR DE 15 AGUJEROS 
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