
Masillas, pinturas o barnices. En cualquier aplicación el soporte de 
espuma de las esponjas RhynoSponge se adapta perfectamente a 
los contornos y superficies curvas.

Acabado perfecto en cualquier superficie

Gracias a una innovadora distribución del abrasivo en multicapas, 
RynoSponge proporciona:

Elevada resistencia

Del medium al micro fine, todos los granos están fácilmente 
identificados por su color.

Granulometría codificada por colores

Descubra el valor

Codificado por colores

120 x 98 x 13 mm

Doble cara

Espuma de distribución 
uniforme de la presión

Flexible

Bajo embazado

Fácil identificación

Perfecto para lijado manual

Máxima productividad

Lijado uniforme, previene 
arañazos 

Adaptable a contornos, curvas 
y perfiles

Alto rendimiento y larga vida útil

RHYNOSPONGE - ESPONJA ABRASIVA DOBLE CARA AUTO

Mayor durabilidad

Grand versatilidad

Flexibilidad sin pérdida de grano

Lijado en seco o al agua

LIJADO 
ZONAS 
DIFÍCIL 

ACCESOAUTOMOTIVE COMPOSITES
INDUSTRIES

Equivalencia 
granulométrica

MEDIUM 
GRANO

120

FINE
GRANO

SUPER FINE
GRANO

ULTRA FINE
GRANO

MICRO FINE
GRANO

LIJADO DE
DESBASTE

LIJADO 
FINO

220 400 600 1000 1500



Sugerencias de aplicación

Lijado / Preparación

Lijado fino de aparejos 

Acabado final / Rectificado

Lijado uniforme. Siempre.
El soporte de espuma de distribución uniforme de la presión de las 
esponjas RhynoSponge proporciona un lijado uniforme de bordes y 
contornos.

Bajo embazado
La óptima distribución del grano junto con una resina flexible, 
minimiza el embazado.

Utilización Equipo de Protección Individual (EPI) recomendado:
- Gafas protectoras
- Máscara de seguridad
- Guantes
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Dimensiones

98x120x13

98x120x13

98x120x13

98x120x13

98x120x13

Grano

Medium

Fine

Super Fine

Ultra Fine

Micro Fine

Color

Naranja

Amarillo

Verde

Azul

Beige

Un./Env.

100

100

100

100

100

RHYNOSPONGE - ESPONJA ABRASIVA DOBLE CARA AUTO

Substratos

Aparejos

Masillas

Pinturas viejas

Fibra de vidrio

Remover óxido

Lijado fino

Remover pintura

Barnices

Imprimaciones

Composites

AUTOMOTIVE COMPOSITE
INDUSTRIES

Lijado de piezas perfiladas y redondeadas

INDASA-Ind. Abrasivos España. S.A.U
Tel: +(34) 935863030 
Fax: +(34) 935863381 
E-mail: indasa@indasa.es
www.indasa-abrasives.com


