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Conception ergonomique B Assure une manipulation confortable et une facilité 
d'utilisation

Technologie innovante B Faible dégagement de chaleur

Moteur sans balai 400W B Haute puissance et faible maintenance

Frein à patins B Protège l'opérateur et la pièce

Faible vibration B Équilibre optimal et confort d'utilisation

Faible bruit B Environnement de travail plus sûr

Cadran de vitesse mécanique B Vitesse soutenue et contrôlable

Capacité d'extraction exceptionnelle B Compatible avec le système d'abrasifs 
INDASA

Caractéristiques et Avantages

compatible avec
système

Références                 610244  610268   610251      610275

Orbites    3 mm   3 mm     5 mm       5 mm

Types de prises     EU     UK       EU         UK

Voltage    220-240 V

Consommation énergie  400 watt

Fréquence    50 Hz

Pas de vitesse de chargement  4000 - 10000 rpm

Taux d'orbite, sans charge  8000 - 20000 opm

Filetage de la broche    M8

Plateaux    ø 150 mm, Grip, 15 Trous

Diamètre raccord 
d'extraction de la poussière  Aspiration centrale ø 27 mm

Longueur de cable   4,0 m

Taille (L x l x H)   230 x 150 x 125 mm

Poids    1,4 kg

contact@indasa.fr
www.indasa-abrasives.com Find us @INDASAGroup

INDASA FRANCE

La ponceuse PRO XS est la toute dernière ponceuse 
avec une technologie moteur sans balai.
Le design ergonomique, unique l'équilibre et le 
fonctionnement à faible vibration se combinent pour
maximiser les performances de ponçage.
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