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 AUTOGLOSS 
COMPOUND PLUS

AUTOGLOSS  
HIGH-GLOSS PLUS
• Per ottenere la 
massima brillantezza 
sulle superfici:
• Applicare una 
piccola quantità di 
Autogloss High 
Gloss Plus sul 
Tampone Nero
• Lucidare in maniera 
uniforme fino a 
raggiungere il risultato 
desiderato
• Rimuovere eventuali 
residui con un panno 
in microfibra

Un unico processo per 
ottenere il massimo risultato

Rapido potere abrasivo per 
rimuovere i gra� della grana 
P1500

Moderato potere di taglio 
Rimozione di piccoli gra� e 
ravvivamento di vecchie verniciature

Rimane umido durante la 
lavorazione ed è facile da ripulire
Lavora più a lungo

LUCIDATURA 
E FINITURA

LUCIDATURA 
FINALE 

• Rimuovere le 
imperfezioni con 
Rhynogrip Film 
Line.
• Utilizzare la grana 
P1500 con 
l'interfaccia
• Ripulire l'area
• Carteggiare con 
disco Rhynocell 
MF3000
• Rhynocell come 
passaggio 
complementare, 
facilita la rimozione 
dei gra� della 
P1500 e pre-lucida

• Rimuovere i segni 
di carteggiatura 
precedenti
• Applicare una 
piccola quantità di 
Autogloss 
Compound Plus sul 
Tampone Bianco
• Distribuire 
manualmente il 
prodotto sul 
tampone prima di 
iniziare.
• Ripulire con un 
panno in microfibra


