
POLEROWANIE  
I WYKOŃCZENIE

BŁYSK  
I OCHRONA

PRZYGOTOWANIE 
LAKIERU

AUTOGLOSS
PROFESJONALNE DOSKONAŁE WYKOŃCZENIE

AUTOGLOSS  
HIGH-GLOSS PLUS
• �Do osiągnięcia 

wzmocnionego 
połysku i ochrony.

• �Nałóż niewielką 
ilość Autogloss 
High-Gloss Plus.

• �Użyj czarnej gąbki 
polerskiej.

• �Wytrzyj i wyczyść 
ściereczką z 
mikrofibry, aby 
uzyskać wyjątkowy 
połysk.

AUTOGLOSS  
COMPOUND PLUS
• �Usuń z 

powierzchni ślady 
szlifowania, aby 
osiągnąć połysk.

• �Nałóż niewielką 
ilość pasty 
Autogloss 
Compound Plus.

• �Użyj białej gąbki 
polerskiej.

• �Wytrzyj ściereczką 
z mikrofibry.

• �Usuń wszystkie 
niedoskonałości 
dyskiem na rzep 
Film Line.

• �Użyj dysku 
granulacji 
P1500 i dysku 
przejściowego.

• �Wyczyść 
powierzchnię 
sprężonym 
powietrzem. 

• �Rhynocell jako 
krok uzupełniający

• �Usuń „świńskie 
ogonki”.

• �Szlifuj panel 
dyskiem Rhynocell 
MF3000.

indasa-abrasives.com


